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使い方に合わせて利用する

5 ▲▼で「スキップ設定」を選び、  を押す
•	「スキップを有効にする」設定をオンにする必要があ

ります。

6 ▲▼で制限するチャンネルを選び、  を 
押す
•	スキップ設定したチャンネルは選局できなくなります。
（番組表にも表示されません）

•	スキップ設定したチャンネルを選び   を押すと、ス
キップ設定が解除されます。

•	チャンネルスキップを無効にすると、有効時に設定し
た制限するチャンネルは設定が解除されます。再度、
チャンネルスキップを有効にしても、前回設定した制
限するチャンネルは引き継がれません。

視聴可能な年齢を制限する

2 ▲▼で「視聴可能年齢（デジタル放送用）」を
選び、  を押す

3 ▲▼で視聴可能とする年齢の下限を選び、  
 を押す

•	設定できる年齢は「4歳（工場出荷時）」～「19歳」（1歳
単位）、「無制限」です。

•	視聴年齢制限を超える番組は番組表などで「・・・」
で表示されます。

有料番組の一番組の購入金額を制限する

2 ▲▼で「一番組購入限度額」を選び、 
 を押す

3 ▲▼で視聴可能とする金額の上限を選び、  
 を押す

•	設定できる金額は「100円」「500円」「1,000円」
「1,500円」「2,000円」「2,500円」「3,000円」 
「無制限」（工場出荷時）です。

制限解除の期限を設定する

2 ▲▼で「制限解除有効期限」を選び、  を 
押す

3 ▲▼で「電源オフまで」「選局まで」のどちら
かを選び、  を押す
電源オフまで（工場出荷時）
	 本機の電源を切るまで制限解除が有効
選局まで	 チャンネルを変えるまで制限解除が有効

暗証番号を変更する

2 ▲▼で「暗証番号変更」を選び、  を押す

3  ～   で、新しい4桁の暗証番号を入力
する

4 画面の指示に従って再度、4桁の暗証番号を
入力する

登録した暗証番号は、忘れないように
メモをしてください。

暗証番号を削除する

2 ▲▼で「暗証番号削除」を選び、  を押す

3 ▲▼で「削除する」を選び、  を押す
•	削除後は暗証番号の再登録を行ってください。
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購入記録の表示を設定する

「購入履歴」画面（☞P135）での有料番組の購入
記録の表示方法を設定します。

2 ▲▼で「PPV購入記録表示設定」を選び、 
 を押す

3 ▲▼で「オン」「オフ」のどちらかを選び、 
 を押す

オン	 すべての購入記録を「・・・」で表示します。
オフ	� 視聴年齢制限（☞P131）を越える購入記録

のみ「・・・」で表示します。
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1 P20「本体設定」手順 3  で「放送・システム」
行の「情報表示」を▲▼で選び、  を押す

放送メールを確認する
ご加入のケーブルテレビ局や本機からのお知らせ
メールを確認します。

2 ▲▼で「放送メール」を選び、   を押す

3 ▲▼で確認したいメールを選び、  を押す
•	確認前のメールは「未読」、確認済みのメールは「既

読」と表示されます。

4 ▲▼で「開く」を選び、   を押す
•	メールの詳細が表示されます。
•	「削除」を選択するとメールが削除されます。

お知らせ
•	メールが受信できない場合、B-CAS/C-CASカー

ドが正しく挿入されているか確認してください。
•	放送メールは、14日以内に受信した最大47通分

が保存されます。

本機のいろいろな情報を確認する
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購入履歴を確認する
有料番組の購入履歴を確認します。

3 ▲▼で「購入履歴」を選び、  を押す

4 ▲▼で「最近の履歴」「過去の履歴」のどちら
かを選び、  を押す
•	表示される金額は参考金額です。
	 価格改定などにより、請求金額とは異なる場合があり

ます。

累計金額を表示

最新の番組一覧を表示選択 
して   を押すと番組の詳細
情報が表示される

累計金額をリセットする場合、 
「購入履歴をリセット」を選択  
して   を押す

購入履歴の送信状態を確認する
購入履歴の送信状態を確認します。
また、未送信の購入履歴がある場合は送信をすることができます。

3 ▲▼で「購入履歴送信結果」を選び、  を
押す
•	通常は自動送信されます。

購入履歴送信を選択して  
 を押す

購入履歴の送信結果と
送信日時が表示される
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B-CAS／C-CASカードの番号などを見る

3 ▲▼で「ICカード」を選び、  を押す

B-CASカード	� B-CASカードの詳細情報表示と
カードテストの実施画面に遷移し
ます。

C-CASカード	� C-CASカードの詳細情報表示と
カードテストの実施画面に遷移し
ます。

STB-ID表示	� STB-IDの情報が表示されます。

カードテスト

•	ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によ
り、B-CASカードのみの場合があります。

4 ▲▼で「B-CASカード」「C-CASカード」の 
どちらかを選び、  を押す

5 ▲▼で「カードテスト」を選び、  を押す
•	「読み取りに成功しました」と表示されたら、ICカード

は正常です。
•	「読み取りに失敗しました」というメッセージが出た

ら、C-CAS/B-CASカードの挿入を確認してください。
（☞P92）

ストレージの残容量を確認する

1 P20「本体設定」手順 3  で「端末」行の 
「ストレージとリセット」を▲▼で選び、

 を押す

2 ▲▼で「内部共有ストレージ」を選び、 
 を押す

3 ▲▼で「使用可能」の項目の合計容量を 
確認する

本機のいろいろな情報を確認する
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データの初期化
本機の設定を工場出荷状態に戻します。

1 P20「本体設定」手順 3  で「端末」行の 
「ストレージとリセット」を▲▼で選び、

 を押す

2 ▲▼で「データの初期化」を選び、  を押す
•	暗証番号登録済みの場合、暗証番号入力画面が表示

されます。
•	暗証番号未登録の場合、初期化実行できません。
	 131ページの手順に従い、暗証番号を登録してくだ

さい。

3  ～   で、4桁の暗証番号を入力する

4 ▲▼で「すべて初期化」を選び、  を押す

5 ▲▼で「初期化する」を選び、  を押す

「データを初期化しています」のメッセージが表
示されます。

自動的に再起動します。

故障の原因となるので、初期化中は本機の電源を絶
対に切らないでください。

本機を初期化する
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本体設定メニュー
本体設定メニューの表示（☞P20、21）
•	ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、設定内容・表示が異なる場合があります。

設定項目 設定内容
放送・システム
視聴設定 文字スーパー設定

字幕設定
二重音声設定
チャンネルアップダウン
選局対象
選局入力方式

録画機能設定 録画設定
 デフォルト録画先
 デフォルト録画モード
 ハードディスク機能待機
録画ボタン設定
録画番組自動消去

録画用ハード
ディスク一覧

詳細
登録を削除／機器登録
安全な取り外し
デフォルト録画先に設定
表示名変更
初期化する

制御項目設定 視聴可能年齢（デジタル放送用）
一番組限度額
視聴制限解除有効期限
チャンネルスキップ設定
暗証番号変更
暗証番号削除
PPV購入記録表示設定

設置設定 チャンネル設定
 地上デジタル
 BSデジタル
 CATV（JC-HITS）
地域設定
 県域設定
 郵便番号
 地域設定削除
OS起動時の表示画面
チャンネルマスキング設定

緊急警報放 
受信設定

待機設定
放送種別
チャンネル

設定項目 設定内容
情報表示 放送メール

購入履歴
 最近の履歴
 過去の履歴
購入履歴送信結果
 購入履歴送信
ICカード
 B-CASカード
 C-CASカード
 STB-ID表示

ネットワーク関連設定
ネットワーク Wi-Fi

 （利用可能なネットワーク）
 すべて表示
 （その他のオプション）
 WPS経由の接続
 新しいネットワークを追加
 IPｖ6設定
 出力電波の強度設定
イーサネット
 接続状況
 プロキシ設定
 IP設定
 IPv6設定

ネットワーク 
接続状態

IPアドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
DNS（プライマリ）
DNS（セカンダリ）
IPｖ6アドレス
IPｖ6サブネットマスク
IPｖ6デフォルトゲートウェイ
IPｖ6/IPｖ4優先設定
MACアドレス（有線LAN）
接続状況
接続テスト
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設定項目 設定内容
ホームネット 
ワーク
(DLNA)設定

機器名称
サーバー機器一覧
 サーバーリスト更新
サーバー（DMS）機能設定
 サーバー機能
 視聴許可方式
 視聴機器一覧
レンダラー（DMR）機能設定

ダビング設定 持ち出し番組事前作成
ダビング画質
ダビング履歴

リモート視聴
設定

リモート視聴機能
スマートフォン・タブレットのご利用設
定案内
リモート視聴登録機器一覧

リモート録画
予約設定

リモート録画予約機能
登録機器一覧
接続機器登録

機器設定
HDMI設定 HDMI出力解像度

電源オフ連動
TVリモコンで操作
音声出力
HDMI機器制御
HDR出力制御

デフォルト 
録画先
スマホ・タブ 
レット連携

ケーブルプラスRemoteのConnect   
Play連携設定
Connect PlayのON/OFF
Q&A集

端末
Google Cast オープンソースライセンス

バージョン情報
サウンド システム音

サラウンドサウンド
アプリ アプリの権限

（ダウンロードしたアプリ）
（システムアプリ）

機能待機
スクリーン
セーバー

スクリーンセーバー
開始までの時間
端末をスリープ状態にする
今すぐ開始

ストレージと 
リセット

（端末のストレージ）
 内部共有ストレージ

（リセット）
 データの初期化

設定項目 設定内容
端末情報 システムアップデート

端末名
再起動
ステータス
 IPアドレス
 MACアドレス
 Bluetoothアドレス
 シリアル番号
 稼働時間
法的情報
Dolbyライセンス
モデル
バージョン
Androidセキュリティパッチレベル
カーネルバージョン
ビルド
UIビルド
STB-ID
事業者コード
事業者サブコード
契約者コード

設定
日付と時刻 日付と時刻の自動設定

日付の設定
時刻の設定
24時間表示の使用

言語
キーボード 現在のキーボード

キーボードの管理
iWnn IME

ホーム画面 テレビメニュー
 テレビメニューTOP表示チャンネル 
  設定
Android TVホーム

（チャンネル）
 チャンネルのカスタマイズ
 動画のプレビューを有効にする
 音声のプレビューを有効にする

（アプリ）
 アプリを並べ替え
 ゲームを並べ替え

（オープンソース ライセンス）
 Android TV ホーム
 Android TV Core Services

検索 アカウント
権限の表示
検索対象のアプリ
セーフサーチ
不適切な語句のブロック
オープンソース ライセンス
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設定項目 設定内容
音声 アカウント

権限の表示
検索対象のアプリ
セーフサーチ
不適切な語句のブロック
オープンソース ライセンス

ユーザー補助 字幕
（サービス）
 Talk Back
 スイッチアクセス
 選択して読み上げ
 テキスト読み上げ

リモートとアクセサリ
アクセサリを
追加
ユーザ設定
アプリアップ
デート
ID設定
位置情報 現在地のステータス

最近の位置情報リクエスト
セキュリティと
制限

提供元不明のアプリ
アプリの確認

ログ関連機能
利用設定

おすすめ番組情報のカスタマイズ
ご利用情報の送信
視聴情報等の送信

アカウント
アカウントを
追加

本体設定メニュー
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アイコン一覧
•	本機は下記のアイコン（機能表示のシンボルマーク）により、表示画面の情報をお知らせします。
•	放送局から情報が送られてこない場合は、アイコンが正しく表示されない場合があります。

画 像 意 味

番組表（EPG）

録画予約

視聴予約

時間指定録画予約

時間指定視聴予約

繰り返し録画予約

繰り返し視聴予約

繰り返し時間指定録画予約

繰り返し時間指定視聴予約

番組名で自動録画予約

カテゴリーで自動録画予約

ジャンルで自動録画予約

人物で自動録画予約

フリーワードで自動録画予約

一時停止(録画)

一時停止(視聴)

録画予約失敗
カテゴリーマイ検索登録済
※	カテゴリー名検索にて、「マイ検索に登録」した場合
マイチャンネル番組表登録済
※	「★マイチャンネル番組表に登録」した場合

録画番組一覧

録画実行中
録画番組（未視聴）
フォルダ（グループ（フォルダ））

録画番組・保護

録画モード変更待ち

持ち出し番組作成済

（赤）

（緑）

（赤）

（緑）

（赤）

（緑）

（赤）

（緑）

（赤）

（緑）
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インターネット有害サイトの閲覧を制限する
ウイルスバスター for auを使い、有害サイトの閲覧を制限できます。

Web脅威対策
•	詐欺や有害プログラムなどの危険性があるWebサイトをブロックします。
Webフィルタ
•	未成年者に不適切と思われるWebサイトを制限します。

Web脅威対策の設定

1 リモコンの   を押す
•	Android TVホーム画面が表示されます。

2 ▲▼◀▶で「アプリ」を選び、  を押す

3 ▲▼◀▶で「ウイルスバスター for au」を
選び、  を押す
•	ウイルスバスター for auが表示されます。

4 ▲▼◀▶で「Web脅威対策」を選び、 
 を押す

5 ▲▼◀▶で「Web脅威対策」を選び、 
 を押してチェックを入れる

•	Web脅威対策のチェックボックスにチェックが入り、
設定が完了します。

Webフィルタの設定

1 リモコンの   を押す
•	Android TVホーム画面が表示されます。

2 ▲▼◀▶で「アプリ」を選び、  を押す

3 ▲▼◀▶で「ウイルスバスター for au」を
選び、  を押す
•	ウイルスバスター for auが表示されます。

4 ▲▼◀▶で「Web脅威対策」を選び、 
 を押す

5 ▲▼◀▶で「Webフィルタ」を選び、  を 
押す

6 「セキュリティパスワード」の画面より、パス
ワードを入力する
•	文字入力について（☞P125）
•	パスワードは2回入力します
•	パスワードを忘れた場合に備え、「パスワードの 

ヒント」も入力します。

7 ▲▼◀▶で「保存」を選び、  を押す
•	Webフィルタのチェックボックスにチェックが入り、設

定が完了します。

お知らせ
•	「Web脅威対策」と「Webフィルタ」はケーブルプラスSTBに標準搭載されているブラウザアプリのインター

ネット通信が対象となります。お客さまがGoogle Playストアなどからインストールしたブラウザアプリのイン
ターネット通信は対象外になりますのでご注意ください。

•	「Webフィルタ」を有効にする際にはパスワード設定が必要です。有効／無効の切り替えには設定したパス
ワードが必要になります。

•	「Webフィルタ」の保護レベルの初期値は中高生向けになっており主に出会い系、アダルト、違法行為などに関
するWebサイトが制限されます。保護レベルは「オプション」から変更できます。
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USBハードディスク／ハブ動作確認一覧（推奨品）
•	推奨機器は追加・変更される場合があります。最新の推奨機器は下記URLをご参照ください。
   http://www.kddi.com/catv-service/stb/recommendation/
•	本機とUSBハードディスクの接続方法（☞P50）
•	USBハードディスク録画に関するご注意（☞P51）
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同時動作と優先動作について
本機は、本機による録画や再生を含む動作を最大4つまで同時に行うことができます。
また、USBハードディスクへの録画や再生中でも、ホームネットワーク内のDLNA対応録画機器への録画

（LAN録画）や録画番組のダビング、録画番組の配信（DMS録画配信）、放送中の番組の配信（DMS放
送配信）を行うことができます。

新たな動作

実行中の動作

TV 
視聴中

ビデオ 
視聴中

※1

USBハードディスク DLNA対応機器

即時 
録画

録画 
予約 再生

録画 
モード 
変更
※2

録画 
（LAN 
録画）

再生
（DMP、

DMR）
ダビング

他機器 
からの 

ダビング
※3

DMS配信 
（宅内）

DMS配信 
（宅外）

録画 
配信

放送 
配信

録画 
配信

放送 
配信

TV視聴中 ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

ビデオ視聴中※1 ― ― × ○ ― ○ ○ ― △※4 △※4 ○ ○ ○ ○

U
S
B
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク

１番組を録画中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２番組を録画中 ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

再生中 ― ― ― ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

録画モード 
変更中※2 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１番組を録画中 
＋再生中 ― ― ― ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

２番組を録画中 
＋再生中 ― ― × × ― × × ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

D
L
N
A
対
応
機
器

録画中 
（LAN録画） ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○

再生中 
（DMP、DMR） ― ― ― ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○

ダビング中 ○ △※5 ○ ○ ○ ○ △※6 ○ × × ○ ○ ○ ○

他機器からの 
ダビング※3 ○ △※5 ○ ○ ○ ○ △※6 ○ × × ○ ○ ○ ○

DMS 
配信中

（宅内）

録画 
配信中 ○ △※5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △※7 △※7 △※7 △※7

放送 
配信中 ○ △※5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △※7 △※7 △※7 △※7

DMS 
配信中

（宅外）

録画 
配信中 ○ △※5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △※7 △※7 × ×

放送 
配信中 ○ △※5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △※7 △※7 × ×

ただし、同時動作には以下の制限があります。
•	本機による録画は、USBハードディスク（またはLAN録画機器）に同時に2つまで行えます（W録画）。
	 ただし、LAN録画のみで2番組の同時録画（W録画）を行うことはできません。
•	本機を利用した放送番組の視聴は、本機に接続したテレビと、同じホームネットワーク内のDLNA対応

機器（DMP）を合わせて同時に3つまで行えます。
•	DLNA機能は、DMS配信、ダビング、LAN録画を合わせて同時に最大2つ（ビデオ視聴中は1つ）まで

行えます。
•	LAN録画とダビング（他機種からのダビング含む）は同時に行うことはできません。

※	同時に行った場合、LAN録画が優先されます（ダビング中、LAN録画の予約開始時間になり録画が
開始された場合、LAN録画が優先となりダビングは中止されます）。

•	2番組録画（W録画）中、録画モード変換や持ち出し番組作成はできません。
•	DMS配信中は、録画モード変換や持ち出し番組作成ができない場合があります。

※1	 YouTube等、アプリ内での動画再生
※2	 持ち出し番組作成を含む
※3	 スマートフォン／タブレットを操作して、本機に録画されている番組をダビングする操作
※4	 電源オフ状態であれば、同時動作の制限を受けず、高速に動作できます。
※5	「実行中の動作」の動作が通常時より遅くなります。
※6	「実行中の動作」が停止し、「新たな動作」が優先されます。
※7	 ネットワーク機器によって、DMS配信ではコンテンツを変換しながら配信する場合があります。変換処理は同時に最大1つ 

の制限があるため、「実行中の動作」と「新たな動作」で変換処理が必要な場合、「新たな動作」のDMS配信は実行できま 
せん。
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　 色 状態 本機の状態

電
源
ラ
ン
プ

― 消灯 ACアダプターの電源プラグを抜いた状態

赤
点灯 電源ボタン等で電源を切った状態（機能待機状態を除く）
点滅 緊急警報放送受信時

緑
点灯 電源「入」状態
点滅 電源「入」「切」の処理中など

橙
点灯 電源ボタン等で電源を切った状態（機能待機状態）
点滅 ―

ネ
ッ
ト
ラ
ン
プ

― 消灯 ネットワーク接続なし／電源ボタン等で電源を切った状態

赤
点灯 ―
点滅 ―

緑
点灯 ネットワーク接続中
点滅 ネットワーク接続準備中／IPアドレス取得中

橙
点灯 ―
点滅 ―

録
画
ラ
ン
プ

― 消灯 ―

赤
点灯 録画中
点滅 録画準備中

緑
点灯 ―
点滅 ―

橙
点灯 録画モード変換中／持ち出し番組作成中
点滅 ―

状
態
ラ
ン
プ

― 消灯 正常状態

赤
点灯 サービス未契約状態
点滅 セキュリティ異常

緑
点灯 OS起動中
点滅 リモコンがペアリングされていない

橙
点灯 ホームネットワーク機能実行中
点滅 メンテナンス機能実行中

本機の表示ランプについて
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本機が動作しないなどでお困りのときは、まず次の点を確認してください。
以下に記載のない現象に関しては、KDDIホームページのFAQ（http://www.kddi.com/catv-
service/stb/faq/）も合わせてご確認ください。
これらの点を確認しても本機が正しく動作しない場合は、ご加入のケーブルテレビ局までご連絡くだ 
さい。

現象 原因 対処 参照先
まったく動作し
ない

本機に主電源が供給さ
れていません。

本機とACアダプターが正しく差し込まれているか確認し
てください。

P10

本機の前面にある電源ボタンが、オンになっていることを
確認してください。

P9

ACアダプターが、本機のものであることを確認してくだ
さい。

P10

本機が壊れています。 本機が故障している可能性があります。ご加入のケーブ
ルテレビ局にご相談ください。

―

画面が表示され
ない

本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

周辺機器と正しく接続されているか確認してください。 P87、88
接続している端子が正しいか確認してください。 P87、88
ケーブルモデムやルーター等のLINKランプを確認してく
ださい。

―

電源がオンになってい
ません。

電源ボタンをオンにしてください。 P9
電源ランプが橙色または赤色に点灯している場合、本機
の電源がオンになっていません。
電源スイッチを押して、電源をオンにしてください。

P145

画面が暗い 本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

周辺機器と正しく接続されているか確認してください。 P87、88
接続している端子が正しいか確認してください。 P87、88

リモコンから操
作できない

リモコンの電池が消耗
しています。

電池を交換してください。 P14

リモコンの電池の極性
が正しくありません。

電池を正しく入れ直してください。 P14

リモコンの送信範囲外
で操作しています。

送信範囲内で操作してください。 ―

リモコンとのペアリング
が外れています。

本機とリモコンを再ペアリングしてください。 P14

リモコンでの操
作が効かない

本機で異常が発生して
います。

本機の前面にある電源ボタンで主電源をオフにして、再
度オンにしてください。

P9

本機のリセットボタン（☞P9）を押し、本機を初期化してく
ださい。

P9

日本語と英語が
同時に聞こえる
／英語しか聞こ
えない

音声の出力方法が正し
く設定されていません。

設定が正しいか確認してください。 P30

音声が聞こえな
い

音声の出力方法が正し
く設定されていません。

 が押されていないか確認してください P11

本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

周辺機器と正しく接続されているか確認してください。 P87、88
接続している端子が正しいか確認してください。 P87、88

故障かな！？と思ったら
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現象 原因 対処 参照先
「入力された暗
証番号が正しく
ありません。再
度入力してくだ
さい。」と表示さ
れる

暗証番号を確認してく
ださい。

暗証番号を忘れた場合は、ご加入のケーブルテレビ局に
ご連絡ください。

P131

視聴時に何も表
示されない/視
聴時の画像や音
声が乱れる

ご利用の環境や回線の
状況によっては、まれに
画像が乱れる場合があ
ります。

故障ではありません。 ―

本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

周辺機器と正しく接続されているか確認してください。 P87、88
接続している端子が正しいか確認してください。 P87、88

映像が映らない
/正常な映像が
映らない

本機の主電源をオンに
する前に、テレビの電源
をオンにしています。

テレビの電源をオフにして、再度オンにしてください。 ―

本機の主電源をオンに
した状態で、HDMI端子
ケーブルを抜き差しし
ています。

主電源をオフにしてHDMI端子ケーブルを接続し直し、 
主電源をオンにしてください。

P87、88

映像も音声も出
ない

本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

周辺機器と正しく接続されているか確認してください。 P87、88
接続している端子が正しいか確認してください。 P87、88

USBハードディ
スクが認証され
ない

本機とUSBハードディス
クが正しく接続されて
いません。

本機とUSBハードディスク間のケーブルが正しく接続さ
れていることを確認してください。

P50

USBハードディスクの電
源が入っていません。

USBハードディスクの電源が入っていることを確認してく
ださい。

―

インターネットに
接続できない

本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

接続している端子が正しいか確認してください。 P89
ケーブルモデムやルーター等のLINKランプを確認してく
ださい。

―

YouTubeが 
視聴できない

本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

接続している端子が正しいか確認してください。 P89
ケーブルモデムやルーター等のLINKランプを確認してく
ださい。

―

本機の設定日付／時刻
が、実際の日付／時刻と
ずれています。

本機の日付／時刻の設定にずれがないか確認してくださ
い。日付／時刻がずれているようであれば「基本設定」＞

「設定」＞「日付と時刻」＞「日付と時刻の自動設定」を確認
してください。
設定が“オフ”であれば、“オン”に変更してください。

―

番組表が取得で
きない

本機と周辺機器が正し
く接続されていません。

接続している端子が正しいか確認してください。 P88～ 
91

本機の設定日付／時刻
が、実際の日付／時刻と
ずれています。

日付／時刻がずれているようであれば「基本設定」＞「設
定」＞「日付と時刻」＞「日付と時刻の自動設定」を確認して
ください。
設定が“オフ”であれば、“オン”に変更してください。

―
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メッセージ表示一覧
本機では状況に応じてメッセージをお伝えします。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ 内容
保存するハードディスクが見つからないため
録画予約に失敗しました。／ハードディスクが
見つからないので予約できませんでした。

録画用ハードディスクが接続されていない状態として扱われてい
ます。本機とUSBハードディスクの接続状態をご確認ください。

CASカードが異常な状態のため録画停止しま
した。CASカードが正常になれば録画を再開
いたします。

本機でCASカードが読み込めない状態となっています。ICカード
の差し込む方向を間違えている場合や、差し込みが十分ではない
場合にも、このメッセージが表示されます。本機へのICカード挿
入状態をご確認ください。

ライセンスが無効なため予約に失敗しました。 視聴するために契約が必要な場合は、このメッセージが表示され
ます。視聴できるようにするためには、ご加入のケーブルテレビ
局にご相談ください。

容量不足のため失敗しました。 録画用ハードディスクの容量が一杯で新たに予約できない状況
です。新たに番組を録画するためには、録画物を削除してくださ
い。

保護されているため削除に失敗しました。 保護されている録画物を削除しようとしたときに、このメッセージ
が表示されます。削除するには、録画物の保護を解除してから削
除してください。

録画コンテンツの最大数の上限に到達したた
め予約に失敗しました。／録画予約の最大数
予約件数の限界に到達しました。予約できま
せんでした。

録画物が最大数までUSBハードディスクに登録されているため、
新たに録画できない状況です。新たに録画するには、不要な録画
物を削除してから録画してください。

再生中にエラーが発生しました。／タイムアウ
トしたため再生できませんでした。

ホームネットワークにある他のDLNA対応機器と通信できない状
況です。ネットワーク環境をご確認ください。

録画予約時のメッセージ
このチャンネルは未契約につき、録画/視聴が
許可されていない番組です。他のチャンネル
を選択してください。

契約が必要なチャンネルです。視聴／予約する場合には、ご加入
のケーブルテレビ局にご相談ください。

1番組あたりの購入限度額を超えています。予
約するには、「設定」-「制限項目設定」-「一番組
購入限度額」の金額を変更してください。

PPV番組を購入する際に、一番組の購入限度額を超えている場
合に、このメッセージが表示されます。PPV番組を購入するには、
購入限度額の設定を変更してからPPV番組の予約を投入してく
ださい。

予約番組数が上限に達したため予約登録でき
ません。

これ以上予約できない状態となっています。予約が実行されるか、
予約を削除してから再度予約を実行してください。なお、繰り返し
番組指定予約と自動録画予約の合計で40件が上限となります。
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警　告
使用上のご注意

•	本機、リモコンやACアダプターの内部に、異物を混入しないでください。
	 開口部や隙間から、内部に液体をこぼしたり異物を入れると、ショートや発火の原因となることがあります。

•	不安定な場所に設置しないでください。
	 傾いた場所や狭い場所などに置くと、落ちたり倒れたりして、破損やけがの原因となることがあります。

•	本機を水や油など液体のかかる場所へ設置しないでください。漏電による火災や感電の原因となります。

•	電源コンセントはタコ足配線をしないでください。
	 タコ足配線は発火の原因となったり、電源使用量がオーバーしてブレーカーが落ちたりし、他の機器に影響を及ぼす

可能性があります。

•	濡れた手で触れないでください。また、濡れた手や汚れた手でケーブルを抜き差ししないでください。
	 感電の原因となることがあります。

•	電源コードを電源コンセントに抜き差しするときは、電源コードを持たずにプラグを持って抜き差ししてください。その
とき、プラグにほこりがついていないことを確認し、根元まで確実に差し込んでください。感電やショートによる発火の
原因となることがありますので、ぐらぐらする電源コンセントは使用しないでください。また、プラグを抜く際、電源コン
セント面に対して真直ぐに抜かないと電源コンセント内の刃受けばねの接触が弱くなり、やがて接触不良となり、発熱
の原因となることがあります。

•	ACアダプターおよび電源コードは、必ず付属のものを使用してください。
	 付属品以外のものを使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

•	ACアダプターおよび電源コードを、本機以外に使用しないでください。
	 火災、感電の原因となることがあります。

•	半年から1年に1回は電源コードを電源コンセントから抜いて、点検、清掃を行ってください。プラグにほこりがたまって
いるときは、すぐに電源コンセントからプラグを抜いて点検、清掃を行ってください。

	 プラグ部分にほこりがたまって、火災、感電の原因となることがあります。

•	電源コードや接続ケーブルを傷つける、破損する、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねるなど、しないでく
ださい。また、重いものをのせる、踏みつける、挟みこむ、薬品類をかけるなど、しないでください。

	 電源コードや接続ケーブルが破損し、火災、感電の原因となることがあります。

•	使用する電圧を間違えないでください。
	 定められた電源電圧以外では使用しないでください。感電、発火の原因となることがあります。

•	異常な熱・煙・音・臭いがする場合は、すぐに使用を中止し、電源コードを抜いてください。
	 そのまま使用すると、感電、発火の原因となることがあります。

•	本機を開けて、分解、修理、改造をしないでください。
	 感電、やけど、発火の原因となることがあります。また、本機を開けた場合は、保証の対象外となります。

•	電池をショートさせないでください。
	 火災、感電の原因となることがあります。

•	電池を火に投下しないでください。
	 破裂、発火の原因となることがあります。

•	電池を濡らさないでください。
	 火災、感電の原因となることがあります。

•	電池を小さなお子さまの手の届く所に置かないでください。
	 誤飲による窒息などのおそれがあります。

使用上のご注意
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使用上のご注意

警　告
使用上のご注意

•	電池内部の液体が皮膚や目に入ったときは、大量のきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受けてください。
	 失明や傷害の原因となることがあります。

•	電池を火のそばやストーブのそばなど高熱の場所での使用、放置をしないでください。
	 漏液、発熱、破裂、発火の原因となることがあります。

•	本機には小さな部品が含まれています。小さなお子さまが飲み込んだりしないようにしてください。

•	本機を梱包するビニール袋を小さなお子さまの手が届く所に置かないでください。
	 小さなお子さまがかぶると窒息する恐れがあります。

•	本機、リモコンおよびACアダプターを電子カーペットの上やこたつの中では使用しないでください。
	 肌が触れる部分が低温やけどなどになる恐れがあります。

•	本機、リモコンおよびACアダプター、電源コードが著しく変色している場合や、外観に破損がある場合は、ACアダプ
ターを電源コンセントから抜いて使用を中止してください。

	 火災・感電の原因となることがあります。

•	暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。
	 ごくまれに筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こされる方がいます。そのような経験のある方は事前に医師

と相談してください。

•	自動ドア、火災報知器など自動制御機器の近くに置かないでください。
	 本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となることがあります。

•	本機、リモコンおよびACアダプターを、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近
くに設置したり、近くで使用しないでください。

	 電子機器や心臓ペースメーカなどの誤動作の原因となることがあります。また、医療用電子機器の近くや病院内など、
使用を制限された場所では使用しないでください。

•	側面の吸排気口をふさがないでください。
	 内部に熱がこもると、火災の原因となることがあります。

•	吸排気口にほこりがたまっている場合は清掃してください。清掃の際は電源を切って、ACアダプターを外した状態で
実施してください。

•	エアダスターなどの清掃用スプレー（可燃性の物質を含む）を使用しないでください。

•	本機の内部にほこりがたまっている場合は、本機の電源を切り、ACアダプターを外した状態で掃除機などを用いて吸
い出してください。その際、本機を分解しないでください。
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注　意
使用上のご注意

•	本機、リモコンおよびACアダプターを布や布団などでおおった状態で使用しないでください。
	 内部の温度が上昇し、装置の故障、本機の変形、発火の原因となることがあります。

•	湿度の高い場所での保管や使用はしないでください。
	 感電の原因となることがあります。

•	温度差の大きい場所へ移動した場合は、すぐには使用しないでください。
	 本機を寒い所から急に暖かい所に移動させたときは、本機内部に結露が発生し、故障の原因となります。
	 万一結露した場合は、ACアダプターを抜いた状態で放置し、完全に自然乾燥させてからACアダプターを接続してく

ださい。

•	火気に近づけないでください。
	 本機の変形によるショート、発火や装置温度の上昇による装置破壊の原因となることがあります。

•	使用中に電源コードを外さないでください。
	 また、電源コードに足など引っ掛けないでください。使用中に電源コードが抜けると、設定中の情報を失うことがありま

す。

•	近くで雷が発生したときは、電源コードを電源コンセントから抜いて、ご使用をお控えください。
	 近くで雷が落ちた場合は、火災・感電の原因となることがあります。

•	長時間使用しないときは、電源コードを電源コンセントから抜いてください。
	 絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となることがあります。

•	リモコンに電池を入れるときは、電池の（＋）（－）を間違わないでください。
	 液漏れによる火災、リモコンの破損の原因となることがあります。

•	リモコンの電池は新品で使用期限に十分余裕のある電池を使用してください。
	 次のような電池を使用した場合は、リモコンの操作ができない可能性があります。

–– 消耗した電池
–– 充電式電池

•	リモコンの電池を交換する際は、古い電池と混合せずに 2本とも交換してください。
	 また、異なる種類の電池を混用しないでください。
	 液漏れによる火災、リモコンの破損の原因となることがあります。

•	長時間使用しないときは、液漏れ防止のため、リモコンから電池を抜いてください。

•	リモコンを保管する際、小さなお子さまの手の届かない場所に保管してください。

•	テレビの画面に近づきすぎたり、長時間の視聴を行わないでください。
	 視力の低下につながる恐れがあります。

•	映像は、部屋を明るくして視聴してください。
	 暗所で視聴すると、視力の低下につながる恐れがあります。また、てんかんなどを引き起こす恐れがあります。

•	電池を一般のゴミとして廃棄しないでください。
	 お住まいの地域の、自治体の条例に従って破棄してください。

•	雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたりしないでください。
	 落雷による感電の原因となります。

•	運用中、本機は発熱しますので、本機には長時間触れないでください。
	 低温やけどの原因となることがあります。

•	本機の背面のケーブル入力端子、分配出力端子は運用中、高熱になる場合がありますので、長時間触れないでくだ 
さい。
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設置するときのご注意

•	本機をテレビチューナー、DVDプレーヤー、ハードディスクレコーダー、ゲーム機、パソコンなどの発熱する機器の上には設置
しないでください。

	 故障や火災の原因となることがあります。

•	周囲に10cm以上の間隔をあけて設置してください。 
	 換気が悪くなると本機内部の温度が上がり、故障や変形の原因となることがあります。

•	上にものをのせないでください。
	 変形、破損することがあります。また、換気が悪くなり、本機内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。

•	屋外には設置しないでください。
	 屋外に設置した場合の動作保証はいたしません。

•	温度5℃～40℃・湿度5%～85％で結露しない場所に設置してください。
	 温度や湿度がこの範囲を超えると、故障の原因となることがあります。

•	直射日光のあたる場所や暖房器具の近くには設置しないでください。
	 内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあります。

•	水や油などの液体や湯気のかかる場所には設置しないでください。
	 故障の原因となることがあります。

•	ほこりや小さな金属片の多い場所には設置しないでください。
	 故障の原因となることがあります。

•	衝撃のかかる場所には設置しないでください。
	 故障の原因となることがあります。

•	接続しているケーブル類を踏まないような場所に設置してください。
	 ケーブルを踏むと、感電や故障の原因となることがあります。

•	梱包箱やビニール袋に入れたまま使用しないでください。
	 本機内部の温度が上がり、本機の変形、故障、発火の原因となることがあります。

•	落としたり、強い衝撃を与えないでください。
	 故障の原因となることがあります。

•	塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。
	 故障の原因となることがあります。

•	天地を逆さまに設置しないでください。無線性能が劣化することがあります。

•	縦置きにするときは、必ずオプションの縦置きスタンドを使用してください。

設置するときのご注意
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お願い
その他

•	本機をお手入れする際は、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

•	ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
	 本機の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを

拭き取り、柔らかい布でからぶきしてください。

•	本機やリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接
触させないでください。

	 変形、変色の原因となることがあります。

•	本機正面に保護シートが貼ってある場合は、必ずはがしてからご利用ください。汚れの原因となる可能性があります。

•	次のようなときは、本機の電源をOFFにしたり、ACアダプターを電源コンセントから抜いたりしないでください。
	 故障の原因となることがあります。

–– 本機の起動中
–– ファームウェアの更新中
–– アプリケーション操作中および操作直後

•	本機、またはACアダプターを樹脂製のものやビニールでコーティングされたもの、熱に弱いものの近くに設置しない
でください。

	 本機やACアダプター・近くに設置したものが変形・変色・損傷する可能性があります。

•	携帯電話・スマートフォン・タブレットなどの充電として、本機のUSB端子を使用しないでください。

•	USB対応のヒーター、扇風機、ライトなどの電源として、本機のUSB端子を使用しないでください。

お願い（その他）
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本体

品名 ケーブルプラスSTB
品番 C02AS4

電源 ACアダプター	 入力：AC100V　50Hz～60Hz
	 出力：DC12V　5A

消費電力
※電源オン 18W
　電源オフ時 4W
　機能待機時 14W

デジタル放送

256QAM 受信周波数帯域：90MHz～1000MHz
入力レベル：55～81dBμV（平均値）

64QAM 受信周波数帯域：90MHz～1000MHz
入力レベル：49～81dBμV（平均値）

OFDM 受信周波数帯域：90MHz～770MHz
入力レベル：47～81dBμV（平均値）

接続端子

•	ケーブル入力端子：F型/75Ω不平衡
•	分配出力端子：F型/75Ω不平衡
•	映像音声出力：HDMI出力端子
•	USB：USB3.0 タイプA　×2
•	LAN：RJ-45コネクタ（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T）

無線
•	Wireless LAN：�IEEE802.11a/n/ac(5GHz) 

IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) 2×2(2.4G/5GHz)
•	Bluetooth：4.1（BDE/EDR/BLE）

外形寸法 幅190mm 高さ53mm 奥行き164mm（突起物、スタンド含まず）
質量 約840g
環境条件 温度：5℃～40℃、湿度：5%～85% （結露なきこと）

Android

OS Android 8.0（Andoroid TV）

リモコン

使用電源 DC3V（単3型乾電池2個使用）
操作距離 約10m以内 Bluetooth Low Energy［RF 到達距離：10m］
質量 約115g（電池なし）
•	本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
※	本機を使用できるのは、日本国内のご加入されているケーブルテレビ局サービスエリア内のみです。
	 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません

仕様
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GPL・LGPLについて
本機に格納されているプログラムには、GNU General Public License（GPL）（またはGNU Lesser 
Public License（LGPL））にもとづきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
本機に格納されているプログラムで上記ライセンスが適用されるオープンソースソフトウェアのソース
コードはご要望に応じて媒体提供いたします。ただし下記の点をあらかじめご了承ください。
ソースコードの内容などについてのご質問には一切お答えできません。
提供されたソースコードにより作成されるプログラムについては一切の保証をいたしません。
媒体提供の際には別途実費を申し受ける場合があります。
ソースコードの提供期間は本機の生産打ち切り後、概ね3年とさせていただきます。

媒体提供を希望される場合は下記までお問い合わせください。

gpl-1703-91@info.sei.co.jp
住友電気工業株式会社
GPL関連窓口
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登録商標について
•	TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび／またはその関連

会社の日本国内における商標または登録商標です。
•	Gガイドは、米国TiVo Corporationおよび／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産して

おります。
•	米国TiVo Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケ

ジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・
サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

	 Gガイドが供給する画像は、各著作権者に帰属します。Gガイドの利用以外の目的でそれらの画像をダ
ウンロードすることは制限されています。また、再出版、再送信、複製、その他の用法は禁止されてい
ます。

•	Ethernet Ⓡ は米国XEROX社の登録商標です。
•	HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLCの 

商標または登録商標です。
•	Google、Android、Android ロゴ、Android TV、Google Play、Youtubeおよびその他の関連する

マークとロゴはGoogle LLCの商標です。
•	本機のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれていま

す。
•	DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。
•	Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。
•	Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。
•	その他、本書に記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
•	Ⓡマークおよび・表記については本文中に明記しません。
•	ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Audio 

およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
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電波に関する注意事項
本機および付属の無線方式リモコン（以下、「本機」と略す）は、技術基準適合認証を受けた無線機器を内
蔵しています。本機をご使用する際に、無線局の免許は必要ありません。ただし、ご使用にあたっては以
下の点にご注意してお取り扱いください。

本機は、2.4GHz 帯域の電波を使用しており、この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機
器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用構内無線局、および免
許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されていま
す。

1.	本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.	万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、ま

たは機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3.	その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、本書巻末記載のお問い

合わせ先へご連絡ください。

■	本機は、日本国内でのみ使用できます。
■	次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。

•	強い磁気、静電気、電波障害が発生する場所（電子レンジ付近など）
•	金属製の壁（金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む）の部屋
•	異なる階の部屋同士

■	本機をコードレス電話機やラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合
があります。

■	本機は、技術基準適合認証を受けていますので、本機を分解・改造した場合、本機に貼ってある証
明ラベルをはがした場合、法律により罰せられることがあります。

■	本機に表示した  2.4 DS/OF4  2.4 FH/XX8  は、次の内容を示します。

2.4 使用周波数 2.4GHz帯
DS

変調方式

DS-SS方式
OF OFDM方式
FH FH-SS方式
XX その他の方式
4

想定干渉距離
40m以下

8 80m以下

周波数変更の可否

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回
避可能であること。
全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回
避不可であること。
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無線LAN（Wi-Fi）に関する注意事項
•	最大6.9Gbps（規格値）や最大600Mbps（規格値）は、IEEE802.11の無線LAN規格の理論上の最大

値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。
•	無線LAN（Wi-Fi）の伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件（通信距離、障害物・電子レンジなどの電

波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など）により大きく変動します。
•	本機は、以下の周波数帯を使用しています。

2.4GHz帯 •	1～13ch　（2412～2472MHz）

5GHz帯
•	W52　�36/40/44/48ch　（5180～5240MHz）
•	W53　�52/56/60/64ch　（5260～5320MHz）
•	W56　�100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/ 

140 ch（5500～5700MHz）
•	本機をW52、W53で使用する場合、屋外で使用は法令により禁止されています。
	（登録局との通信を除く）

無線LAN（Wi-Fi）ご使用時におけるセキュリティのご注意
無線LAN（Wi-Fi）では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LAN
ルーター間で情報をやり取りするため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという 
利点があります。
その反面、電波は特定の範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリ
ティを設定していない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

■	通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワード、またはクレジットカード番号などの個人
情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる

■	不正に侵入される
次のような行為をされてしまう。

行為 内容

情報漏洩 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報
や機密情報を取り出す

なりすまし 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す
改ざん 傍受した通信内容を書き換えて発信する
破壊 コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する

本来、無線LAN製品には、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っています。
無線LAN製品のセキュリティを設定することで、これらの問題が発生する可能性は少なくなりま
す。

無線LAN製品は、工場出荷状態では、セキュリティが設定されていない場合があります。従って、
これらの問題発生の可能性を少なくするためにも、無線LAN製品をご使用になる前に、必ずセ
キュリティに関するすべての項目を設定してください。
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なお、無線LAN（Wi-Fi）の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあります
が、ご理解のうえご使用ください。

当社では、お客さまが無線LAN製品のセキュリティ項目を設定しないで使用した場合の問題を十
分理解したうえで、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティを設定し、本機を使用するこ
とをおすすめします。

セキュリティ項目を設定せずに、もしくは無線LAN（Wi-Fi）の仕様上やむをえない事情によりセ
キュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は一切負
いかねますのであらかじめご了承ください。
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テレビメニュー·······················································11, 17
電源入力端子·······························································10
電源ボタン······································································ 9
電源ランプ·····························································9, 145
同時動作について····················································· 144

な
ネットランプ···························································9, 145
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リモコンの使い方·························································13
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録画番組一覧·················································11, 19, 72
録画番組自動消去····················································· 131
録画ボタン設定························································· 131
録画予約································································39, 59
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付属品の確認
設置、接続の前に付属品をご確認ください。
●	この取扱説明書やかんたん操作ガイドのイラスト、画面などはイメージであり、実際とは異なる場合

があります。
●	付属品を紛失された場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

□ リモコン� 1台
（☞P11）

□ 電源コード� 1個
（☞P10）

□ ACアダプター� 1個
（☞P10）

入力切換

画面表示

□ �単3型乾電池（リモコン用）� 2個 
※試供品� （☞P14）

□ ご利用にあたっての注意事項� 1冊 □ かんたん操作ガイド� 1冊

ケーブルプラスSTB
ご利用にあたっての注意事項
このたびは、ケーブルプラスSTBをご利用いただきまして、まことに
ありがとうございます。

はじめにお読みください
 ● ご使用の前に、本書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
 ● お読みになったあとも、本製品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。
 ● 本製品の具体的な接続、操作、設定方法については、下記URLから本製品の取扱説明書を
ダウンロードし、ご参照ください。

http://www.kddi.com/catv-service/stb/
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